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AVSNITT 1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 
1.1 Produktnamn 

 

Handelsnamn:    n.cid 
 

1.2. Relevanta, identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från 
 

Relevanta identifierade användningar: Rengörings- och desinfektionsmedel 
 

Avsedd användning: Bruksfärdig lösning för universell rengöring och 
desinfektion invändigt av ihåliga instrument, exempelvis 
dentala turbin- och lågvarvsvinkelstycken, efter 
föregående rengöring med n-Clean 

 

Användning som det avråds från: Inga vid avsedd användning. 
 

Observera: Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. 
 

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet 
 

Leverantör:     NSK Europe GmbH 
Elly-Beinhorn-Strasse 8 
65760 Eschborn - Tyskland 
Telefon: +49 6196 77606-0 
Telefax: +49 6196 77606-29 
E-post: info@nsk-europe.de 

 

E-postadress till sakkunnig person som 
ansvarar för säkerhetsdatabladet: doku@alpro-medical.de 
 

1.4. Telefonnummer vid nödsituationer 
 

Företagets nödnummer: +49 7725 9392-0 (ALPRO MEDICAL GMBH) 
Måndag–fredag 08:00–16:30 (UTC+1), bara för kemisk 
information och riskinformation 

 

Giftinformationscentralen:   +49 761 19240 
Giftinformationscentralen, Freiburg (24/7) 

Sverige: 010-456 67 00 (i nödsituationer 112) 
      måndag–fredag 9–17 

 
 

AVSNITT 2: Faroidentifiering 
 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

 

Klassificering enligt förordning (EC) nr 1272/2008 [CLP] 
 

Klassificering Klassifikationsprocedur 

Flam. Liq. 3; H226 Kalkylerad metod (preliminär) 

Eye Irrit. 2; H319 Kalkylerad metod 
 

Avsnitt 16.3 innehåller de fullständiga versionerna av faroklasserna och H-fraserna. 
 
 

2.2. Märkningsuppgifter 
 

Märkning enligt förordning (EC) nr 1272/2008 [CLP] 
 

Faropiktogram:          
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Signalord:   Varning 
Farobestämmande kom- 
ponenter för etikettering: - 
 

H-fraser:  H226  Brandfarlig vätska och ånga. 
  H319  Orsakar allvarlig ögonirritation. 

 

P-fraser:  P210  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga 
     eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 
  P233  Behållaren ska vara väl tillsluten. 

  P280  Använd ögonskydd och ansiktsskydd. 
  P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 

i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. 

  P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
 
 

2.3. Andra faror 
 

Ämnena i blandningen uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt förordning (EC) nr 1907/2006, 
bilaga XIII. 
 

Inga andra kända faror. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.2. Blandningar 

 

Kemisk beskrivning: Blandning av ämnena angivna nedan med ungefärliga andelar i 
vattenlösning. 

 

Farliga beståndsdelar 
 

Kemisk benämning ID-nummer Klassificering 
enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Viktprocent 

Etanol CAS-nummer: 64-17-5 
EG-nummer: 200-578-6 
Indexnummer: 603-002-
00-5 
REACH-
registreringsnummer: 01-
2119457610-43-XXXX 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 

≥ 50 - < 70 

Propan-2-ol CAS-nummer: 67-63-0 
EG-nummer: 200-661-7 
Indexnummer: 603-117-
00-0 
REACH-
registreringsnummer: 01-
2119457558-25-XXXX 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

≥ 0,2 - < 1 

Metanol Cas nr: 67-56-1 
EC nr: 200-659-6 
Indexnr:603-001-00-X 
REACH reg.nr:  
01-2119433307-44-XXX 

Flam. Liq. 2; H225 
Acute tox. 3; H301 
Acute tox. 3; H311 
Acute tox. 3; H331 
STOT SE 1; H370 
Specifik koncentrationsbegränsning 
STOT SE 1; H370 C ≥10% 
STOT SE 2; H371 3% < C <10% 

≥ 0,2 - < 1 
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Metansyra Cas nr: 64-18-6 
EC nr. 200-579-1 
Index nr: 607-001-00-0 
REACH reg. Nr: 
01-2119491174-37-XXXX 

Flam. Liq. 2; H225 
Acute tox. 3; H331 
Acute tox. 4; H302 
Skin Corr. 1A; H314 
Specifik koncentrationsbegränsning 
Skin Corr 1A; H314 C ≥90% 
Skin Corr 1B; H314: 10%  < C < 90% 
Skin Irrit. 2; H315: 2% < C < 10% 
Eye Irrit. 2; H319: 2% < C < 10% 
 

≥ 0,2 - < 1 

D-glukonsyra 
I förening med 
N,N“-bis (4-
klorfenyl)- 3,12 – 
diimino- 2,4,11,13-
tetraazatetradekan
ediamidin 

Cas nr: 18472-51-0 
EC nr: 242-354-0 
REACH Reg.nr. 
01-2119946568-22-XXX 

Eye Dam 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
 
M-faktor Akut: 10 
M-faktor Kronisk: 1 

<0,2 

 
N,N-didecyl-N-
metylpoly(oxy-
etyl)ammoniumpro
pionat 

CAS-nummer: 94667-33-1 
EG-nummer: 619-057-3 
REACH-
registreringsnummer: 01-
2119950327-36-XXXX 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
M-faktor akut: 10 
M-faktor kronisk: 10 

< 0,2 

N-(3-aminopropyl)-
N-dodecylpropan-
1,3-diamin 

CAS-nummer: 2372-82-9 
EG-nummer: 219-145-8 
REACH-
registreringsnummer: 01-
2119980592-29-XXXX 

Acute Tox. 3; H301 
Skin Corr. 1B; H314 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
M-faktor akut: 10 

< 0,2 

 

Avsnitt 16.1 innehåller de fullständiga versionerna av faroklasser, och H-fraser. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

 

Allmänna anvisningar: För hjälpare – kom ihåg att skydda dig själv! 
 

Efter inhalering: Flytta den drabbade personen till frisk luft och håll hen lugn och varm. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

 

Vid hudkontakt: Tvätta genast huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om 
hudbesvär uppstår. 

 

Vid ögonkontakt: Skölj ögonen genast i 10 till 15 minuter under rinnande vatten. Håll isär 
ögonlocken. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Kontakta 
ögonläkare. 

 

Vid förtäring: Skölj munnen med vatten. Ge rikligt med vatten att dricka. Framkalla inte 
kräkning. Kontakta läkare genast. 

 

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 

Orsakar allvarlig ögonirritation. 
 

4.3. Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
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Uppgift saknas. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1. Släckmedel 

 

Lämpliga släckmedel: Vattendimma, alkoholbeständigt skum, släckpulver, kolsyra (CO2) 
 

Olämpliga släckmedel:  Vattenstråle 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 

Farliga förbränningsprodukter: Kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
 

Särskild skyddsutrustning:  Andningsapparat med tryckluft. 
 

Mer information: Kyl behållare i riskzonen med vatten. 
 
 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

 

För annan personal än räddningspersonal 
 

Använd personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8.2. 
 

Undvik kontakt med hud och ögon. Andas inte in ångorna. Avlägsna alla antändningskällor. Sörj för 
tillräcklig ventilation. Halkrisk på grund av spill eller utsläpp av produkten. Utrym riskzonen. Följ 
nödsituationsanvisningarna. Kontakta sakkunnig personal. 

 

Räddningspersonal 
 

Använd personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8.2. 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
 

Får inte släppas ut i vattenvägar eller avlopp. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
 

Invallning 
 

Valla in stora mängder utsläppt produkt eller begränsa på andra sätt så att den inte kommer ut i 
vattendrag. Täta eller täck avlopp. 

 

Rengöring 
 

Sug upp mindre mängder med uppsugande material (trasor eller väv). Ta upp större mängder med 
vätskebindande material (sand, kiselgur, universalbindemedel, sågspån). Samla upp i lämpliga och 
förslutna behållare som lämnas till avfallshantering. Rengör förorenade ytor noggrant. 

 

Andra uppgifter 
 

Inga kända olämpliga metoder för invallning eller rengöring. 
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
 

Se avsnitt 7.1 för information om säker hantering. 
Se avsnitt 8.2 för information om personlig skyddsutrustning. 
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering. 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
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7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

 

Skyddsåtgärder 
 

Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik att andas in aerosoler och ångor. Skyddas från 
antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. Behållaren ska vara väl tillsluten. Fyll bara på med 
påfyllningskärl i märkta originalflaskor. 

 

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen 
 

Låt bli att äta, dricka eller röka under arbetet. Tvätta händerna före pauser och efter arbetets slut. 
Skyddas från livsmedel och drycker. 

 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 

Krav på lagerlokaler eller lagringskärl: Förvaras enbart i originalbehållaren. Behållaren ska vara 
väl tillsluten och förvaras stående för att förhindra spill. 

 

Begränsningar för kombinerad lagring: Inga 
 

Mer information om lagringsförhållanden: Krävs ej 
 

Lagerklass ([DE] TRGS 510):   LGK 3 Antändliga vätskor 
 

7.3. Specifik slutanvändning 
 

Inga specifika slutanvändningar förutom användningarna i avsnitt 1.2. 
 

Rekommendationer för industrisektorn 
 

[DE] TRGS 525 – farliga ämnen som används i utrustning för medicinsk försörjning 
(Avsnitt 7 Åtgärder med desinfektionsmedel); utgåva september 2014; 
Källa: GMBl 2014 s. 1294-1307 den 13.10.2014 [nr 63]; www.baua.de 

 

[DE] DGUV regel 107-002 (tidigare BGR 206) – desinfektionsarbeten inom hälsovården 
 Utgåva: Juli 1999, källa: www.dguv.de/publikationen 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
8.1. Kontrollparametrar 

 

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen 
 

 

Förkortningar, symboler, siffror och förklaringar som används i kolumnen ”Kommentarer” 
  

Land 

Gränsvärden 
Rättsliga 
underlag 

Kommentarer Lång tid (8 timmar) Kort tid (15 minuter) 

ppm mg/m³ ppm mg/m³ 
 

Etanol (CAS-nummer 64-17-5) 

EU      inget gränsvärde fastställt 

UK 1000 1920 - - EH40  

Propan-2-ol (CAS-nummer: 67-63-0) 

EU      inget gränsvärde fastställt 

UK 400 999 500 1250 EH40  

Metanol (CAS-nummer: 67-56-1) 

EU 200 260 - - 2006/15/EG Skin 

UK 200 266 250 333 EH40 Sk 

Metansyra (Cas-nummer: 64-18-6) 

EU 5 9 - - 2006/15/EG - 

UK 5 9,6 - - EH40  
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SK Kan absorberas genom huden. De tilldelade ämnena är sådana där det finns oro för att dermal 
absorption kommer att leda till systemisk toxicitet 

SKIN Ett signifikant upptagande av substansen kan ske via huden 
 
 

Biologiska gränsvärden 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information om kontrollförfaranden: 
 

BS-EN 482:2012-04-30, namn: Arbetsplatsexponering – Allmänna krav på metoder för mätning av 
kemiska ämnen, 
svensk version av EN 482:2012 
 

BS-EN 689:1995-04-15, namn: Arbetsplats atmosfär – Vägledning för bedömning av exponering genom 
inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi, svensk version av EN 
689:1995 
 

BS-EN 14042:2003-07, namn: Arbetsplats atmosfär – Vägledning vid val av metod för bestämning av 
exponering för kemiska och biologiska ämnen, 
svensk version av EN 14042:2003 

 

8.2. Begränsning av exponeringen 
 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
 

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder 
 

Ögondusch (eller ögonspolning) ska finnas i närheten av arbetsplatsen. 
 

Personlig skyddsutrustning 
 

Ögon-/ansiktsskydd:  Skyddsglasögon som också skyddar från sidan enligt EN 166 
 

Hudskydd: 
 

 Handskydd:   Skyddshandskar enligt EN 374 rekommenderas 
Stänkskydd: 
Engångshandskar av nitrilgummi (skikttjocklek 0,11 mm) 
Långvarig kontakt (>480 min): 
Skyddshandskar av nitrilgummi (skikttjocklek 0,40 mm) 

 

 Övrigt hudskydd:  Behövs inte vid avsedd användning. 
 

Andningsskydd:   Behövs inte vid avsedd användning. 
 

Termiska faror:   Inga särskilda skyddsåtgärder behövs. 
 

Begränsning och övervakning av miljöexponering 
 

Land Parameter Gränsvärden 
Under-

söknings-
material 

Provtagningstidpunkt 
Rättsliga 
underlag 

 

Propan-2-ol (CAS-nummer: 67-63-0) 

Tyskland 

Aceton 25 mg/l Helblod Exponeringsslut, 
resp. skiftslut 

TRGS 
903 

Aceton 25 mg/l Urin Exponeringsslut, 
resp. skiftslut 

TRGS 
903 

Metanol (CAS-nummer: 67-56-1) 

Tyskland Metanol 30mg/l Urin Exponeringsslut, 
resp. Skiftslut; för 
långtidsexponering: 
efter flera påföljande 
skift 

TRGS903 
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Får inte hällas ut i outspädd form i avloppet. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

 

Utseende:     Klar, färglös vätska 
 

Lukt:     Alkohol 
 

Lukttröskel:     Uppgift saknas 
 

pH-värde (ej utspädd):   3,2–3,5    (20 °C) 
 

Smältpunkt/fryspunkt:   Uppgift saknas 
 

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Uppgift saknas 
 

Flampunkt:     23 °C     
 

Avdunstningshastighet:   Information saknas 
 

Brandfarlighet (fast form, gas):  inte tillämplig 
 

Undre explosionsgräns:   Etanol:  3 volymprocent 
 

Övre explosionsgräns:   Etanol:  15 volymprocent 
 

Ångtryck:     Uppgift saknas   (… °C) 
 

Ångdensitet:    Uppgift saknas 
 

Relativ densitet:    0,885–0,895   (20 °C) 
 

Löslighet i vatten:    Fullständigt löslig 
 

Fördelningskoefficient:   Inte tillämplig 
n-oktanol/vatten 
 

Självantändningstemperatur:   Inte tillämplig 
 

Sönderfallstemperatur:   Uppgift saknas 
 

Viskositet:     Uppgift saknas 
 

Explosiva egenskaper: Produkten är inte explosiv men ångan kan bilda explosiva 
blandningar med luft. 

 

Oxiderande egenskaper:   Inga 
 

9.2. Andra uppgifter 
 

Brytningsindex nD:    1,3622-1,3638   (20 °C) 
 

Elektrisk ledningsförmåga (outspädd):  150–170 µS/cm   (20 °C) 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1. Reaktivitet 

 

Inga farliga reaktioner vid avsedd användning och lagring. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
 

Produkten är stabil vid avsedd användning och lagring. 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
 

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
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Skyddas från värme och antändningskällor. 
 

10.5. Oförenliga material 
 

Inga kända 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
 

Sönderdelas inte vid avsedd användning. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 
11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

 

Akut toxicitet 
 

Produkt 
 

 Akut peroral toxicitet:  Uppskattat värde för akut toxicitet ATEmix > 2000 mg/kg 
     => klassificering saknas 

 

 Akut dermal toxicitet: Uppskattat värde för akut toxicitet ATEmix > 2000 mg/kg 
     => klassificering saknas 

 

 Akut toxicitet vid inhalation: Uppskattat värde för akut toxicitet ATEmix > 20 mg/l 
     => klassificering saknas 

 

Innehåll 
 Metanol Casnr. 67-56-1: 
 Akut toxicitet – oral:  LD50:5628 mg/kg; art: råtta 
 Akut toxicitet – oral:  LDLO:143 mg/kg; art: människa 
 Akut toxicitet – inhalering: LC50:128 mg/l; arts: råtta 4timmar 
 Akut toxicitet – dermal:  LD50: 15800 mg/l; art: kanin 
 
 Metansyra Casnr. 64-18-6: 
 Akut toxicitet – oral:  LD50:730 mg/kg; art: råtta, metod OECD 401 
 Akut toxicitet – inhalering: LC50: 7,85 mg/l; art: råtta 4h; ånga; metod OECD 403 
 
 

N,N-didecyl-N-metylpoly(oxyetyl)ammoniumpropionat (CAS-nummer: 94667-33-1): 

Akut peroral toxicitet:  LD50: 1157 mg/kg, art: råtta, metod: OECD 401 
 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS-nummer: 2372-82-9): 
Akut peroral toxicitet:  LD50: 261 mg/kg, art: råtta, metod: OECD 401 
Akut dermal toxicitet: LD50: > 600 mg/kg, art: råtta, metod: OECD 402 

 

Frätande/irriterande på huden 
 

Produkt 
 

 Klassificering saknas. [Beräkningsmetod] 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
 

Produkt 
 

 Orsakar allvarlig ögonirritation. [Beräkningsmetod] 
 

Luftvägs-/hudsensibilisering 
 

Produkt 
 

 Klassificering saknas. [Beräkningsmetod] 
 

Mutagenitet i könsceller 
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Produkt 
 

 Uppgift saknas. 
 

Cancerframkallande 
 

Produkt 
 

 Uppgift saknas. 
 

Reproduktiv toxicitet 
 

Produkt 
 

 Uppgift saknas. 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
 

Produkt 
 

 Klassificering saknas. [Beräkningsmetod] 
 

Innehåll 
 

Propan-2-ol (CAS-nummer: 67-63-0): 
Kan orsaka dåsighet och yrsel 
 
Metanol (Casnr. 67-56-1): 
Orsakar skada på organ: synnerven, centrala nervsystemet 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
 

Produkt 
 

 Klassificering saknas. [Beräkningsmetod] 
 

Innehåll 
 

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS-nummer: 2372-82-9): 
NOAEL: 9 mg/kg, applikationsväg: peroralt, exponeringstid: 90 d, art: råtta 
NOAEL: 20 mg/kg, applikationsväg: förtäring, exponeringstid: 90 d, art: hund 
NOAEL: 15 mg/kg, applikationsväg: via huden, exponeringstid: 90 d, art: råtta 

 

Fara vid aspiration 
 

Produkt 
 

 Uppgift saknas. 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 
12.1. Toxicitet 

 

Klassificering saknas. [Beräkningsmetod] 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
 

Biologisk nedbrytbarhet: 
 

Produkten är biologiskt nedbrytbar enligt OECD:s kriterier. Uttalandet baseras på egenskaperna hos 
ingredienserna. 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 
 

 Uppgift saknas. 
 

12.4. Rörlighet i jord 
 

 Uppgift saknas. 
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12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
 

Ämnena i blandningen uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt förordning (EG) nr 1907/2006, 
bilaga XIII. 
 

12.6. Andra skadliga effekter 
 

 Uppgift saknas. 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

 

Bortskaffande av produkt 
 

Produktrester ska hanteras som farligt avfall enligt avfallsdirektivet 2008/98/EG samt nationella och 
regionala föreskrifter. Häll inte stora mängder i avloppet. Låt produkten vara i originalbehållaren där så 
är möjligt. Blandas inte med annat avfall. 
 

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt europeiska avfallsförteckningen 
 

 Produktrester: 07 06 04* andra organiska lösningsmedel, rengöringsvätskor och 
moderlut 

 

Observera 
 

Mindre mängder kan spädas ut med 12 gånger så mycket vatten och hällas i avloppet. 
Blandningen av vätskor n.cid och n.clean som finns i uppsamlingskärlet kan hällas ut i avloppet 
utspätt med 4 gånger så mycket vatten 

 

Avfallshantering av förpackningen 
 

Förpackningar som förorenats med produkten betraktas som farligt avfall och ska hanteras därefter. 
 

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt europeiska avfallsförteckningen 
 

 Förorenade förpackningar: 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen 
eller förorenats av farliga ämnen 

 
 
 
 
 
 
 

Rekommendation 
 

Förorenade förpackningar bör tömmas och rengöras (sköljning med vatten) innan de återvinns. 
[DE] I Tyskland återvinns förpackningar enligt DSD, Duales System Deutschland. 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 
14.0. Transportklassificering 

 

Farligt gods i enlighet med föreskrifterna för transport på väg (ADR), järnväg (RID), inlandssjöfart (ADN), 
sjöfart (IMDG-kod) och luftfart (ICAO-TI/IATA-DGR). 
 

14.1. UN-nummer 
 

UN 1987 
 

14.2. Officiell transportbenämning 
 

ADR/RID/ADN 
 

ALKOHOLER, N.O.S. (etanol, isopropanol) 
 

IMDG-kod/ICAO-TI/IATA-DGR 
 

ALCOHOLS, N.O.S. (etanol, isopropanol) 
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14.3. Faroklass för transport 
 

Klass:      3 
 

Tillhörande faror:     - 
 

14.4. Förpackningsgrupp 
 

III 
 

14.5. Miljöfaror 
 

ADR/RID/ADN 
 

Miljöfarligt (Environmentally Hazardous): Nej 
 

IMDG-kod 
 

Vattenförorenande (Marine Pollutant):  Nej 
 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 
 

Behövs ej. 
 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
 

Gäller ej för produkt i levererat skick. 
 

14.8. Mer information 
 

Transportkategori enligt ADR avsnitt 1.1.3.6: 3 
 

Högsta tillåten mängd per transport- 
enhet enligt ADR avsnitt 1.1.3.6:   1000 L 
 

Begränsad mängd (högsta mängd per inner- 
förpackning) enligt ADR/RID/ADN/IMDG-kod:  5 L 
 

Klassificeringskod enligt ADR/RID/ADN:  F1 
 

Nummer för identifiering av fara 
enligt ADR/RID:     30 
 

Tunnelbegränsningskod enligt ADR/RID:  D/E 
 

Separationsgrupp enligt IMDG-kod avsnitt 
5.4.1.5.11.1:     - 
 

EmS-kod:      F-E, S-D 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

 

EU-bestämmelser 
 

FÖRORDNING (EG) nr 1005/2009 för ämnen som bryter ner ozonskiktet 
 

 inte tillämpligt 
 

FÖRORDNING (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och ändringsdirektiv 
79/117/EEG 
 

 inte tillämpligt 
 

FÖRORDNING (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier 
 

 inte tillämpligt 
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DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso-III-direktivet) om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för 
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets 
direktiv 96/82/EG 
 

Farokategori Mängdgränsvärde i ton 
(företag i undre klass) 

Mängdgränsvärde i ton 
(företag i övre klass) 

P5c ANTÄNDLIGA VÄTSKOR 5 000 50 000 
 

DIREKTIV 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar) 
 

 inte tillämpligt 
 

REACH – förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (bilaga XIV) 
 

 inte tillämpligt 
 

REACH – begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga 
ämnen, blandningar och varor (bilaga XVII) 
 

 inte tillämpligt 
 

DIREKTIV 94/33/EG – skydd av minderåriga i arbetslivet 
 

 inte tillämpligt 
 

DIREKTIV 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar 
 

 inte tillämpligt 
 

Nationella bestämmelser (Tyskland) 
 

Förvaltningsbestämmelse för vattenskadande ämnen (VwVwS) 
 

 WGK 1 (svagt vattenskadligt); klassificering enligt bilaga 4 nr 3 för komponenterna. 
 

Lagen för skydd av minderåriga i arbetslivet (JArbSchG) 
 

 Följ arbetsbegränsningarna för minderåriga enligt § 22 JArbSchG. 
 

Förordningen för skydd av mödrar på arbetsplatsen (MuSchArbV) 
 

 inte tillämpligt 
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av denna blandning har utförts. 
 

AVSNITT 16: Övrig information 
 

 

16.1. Fullständiga identifikatorer för faroklasser och H-fraser 
 

 

Faroklasser 
Acute Tox. Akut toxicitet 
Aquatic Acute Akut vattenskadlig 
Aquatic Chronic Kroniskt vattenskadlig 
Eye Dam. Allvarlig ögonskada 
Eye Irrit.  Ögonirritation 
Flam. Liq. Antändliga vätskor 
Skin Corr. Frätande på huden 
Skin Irrit. Hudirritation 
STOT RE  Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) 
STOT SE  Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) 
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H-fraser (farobeteckningar) 
H225  Mycket lättantändlig vätska och ånga 
H226  Lättantändlig vätska och ånga 
H301  Gifitgt vid förtäring 
H302  Skadligt vid förtäring 
H311  Giftigt i kontakt med hud 
H314  Orsakar allvarlig ögonskada och hudfrätskador 
H315  Orsakar hudirritation 
H318 Orsakar allvarlig ögonskada 
H319 Orsaka allvarlig ögonirritation 
H331  Giftigt vid inhalation 
H336  Kan orsaka dåsighet eller yrsel 
H370 Orsakar skada på organ <eller ange alla organ som kan påverkas, om det är känt> 

<ange exponeringsväg om det är slutgiltigt bevisat att inga andra exponeringsvägar 
orsakar faran> 

H371 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> 
genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt 
bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar> 

 
H373 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> 

genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt 
bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar> 

H400  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
 

 

16.2. Förkortningar och akronymer 
 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de 
navigation intérieure (europeisk överenskommelse om transport av farligt gods för 
inlandssjöfart) 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg) 

AVV Abfallverzeichnis-Verordnung 
BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (förordning 

för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) 
[DE] Nationella bestämmelser för Tyskland 
DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
EAK Europeiska avfallskatalogen 
EG  Europeiska Gemenskapen 
EmS Emergency Schedules (olycksfallsåtgärder för fartyg som transporterar farligt gods) 
EN  Europäische Norm (europeisk standard) 
EU  Europeiska Unionen 
EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 
GHS Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (globalt 

harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier) 
GKV Grenzwerteverordnung [Österrike] 
GMBl Gemeinsames Ministerialblatt 
IATA-DGR International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations (internationella 

flygfartsföreningens föreskrifter för farligt gods) 
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IBC-kod International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous 
Chemicals in Bulk (internationell bestämmelse för konstruktion och utrustning av skepp som 
transporterar farliga kemikalier i bulk) 

ICAO-TI Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (tekniska anvisningar 
för säker flygtransport av farligt gods) 

IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods (internationell bestämmelse för 
sjötransport av farligt gods) 

LD50 Median dödlig dos 50 
LDLO Lägsta (kända) dödliga dos 
LGK Lagerklass 
MARPOL International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships (internationell 

överenskommelse för att förebygga föroreningar till havs från fartyg) 
N.O.S. Inte specificerat på annat sätt 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level (dos utan observerbart skadlig effekt) 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development (organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling) 
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistent, bioackumulerbar och toxisk) 
ppm Parts per million (miljondelar) 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier) 
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses 

(bestämmelse för internationell transport av farligt gods på järnväg) 
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
UN  United Nations (Förenta nationerna) 
UTC Koordinerad universell tid (engelska: Coordinated Universal Time, franska: Temps Universel 

Coordonné) 
vPvB Very persistent and very bioaccumulative (mycket persistent och mycket bioackumulerbar) 
 
 

16.3. Litteraturhänvisningar och datakällor 
 

- Förordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II 
- Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) – vägledning om sammanställning av säkerhetsdatablad, 

version 2.2 (december 2014); http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_de.pdf 
- GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der BG BAU) – Lehrgang „Sicherheitsdatenblatt“; 

http://www.bgbau.de/gisbau/SDB/lehrgang/lehrgang.htm 
- Förordning (EC) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) 
- Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) – Vägledning om märkning och förpackning enligt 

förordning (EC) nr 1272/2008 (10/2014); 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf 

- Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), Registrerade ämnen; 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 

- Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), Klassificering- och märkningsregistret; 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

- Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA): GESTIS-
Stoffdatenbank und GESTIS - Internationale Grenzwerte; http://www.dguv.de/dguv/ifa/index.jsp 

- Umweltbundesamt, Fachgebiet IV 2.4: Dokumentations- und Auskunftstelle wassergefährdende 
Stoffe RIGOLETTO (Katalog wassergefährdender Stoffe); http://webrigoletto.uba.de/rigoletto 

 

16.4. Vägledning för utbildning 
 

Tillse att användarna får rätt information, anvisningar och utbildningar. 
 

16.5. Hänvisning till ändringar 
 

Ändringar från föregående version är markerade med ett streck i vänstermarginalen. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_de.pdf
http://www.bgbau.de/gisbau/SDB/lehrgang/lehrgang.htm
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelling_de.pdf
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.dguv.de/dguv/ifa/index.jsp
http://webrigoletto.uba.de/rigoletto
lina
Linje  

lina
Linje  

lina
Linje  

lina
Linje  

lina
Textruta
Ändrad formula från LOT 39040D

lina
Linje  



Säkerhetsdatablad 
enligt förordning (EC) nr 1907/2006 
 

Handelsnamn: n.cid 
Skapad/reviderad: 2020-07-09  Version: 2.0 
Publiceringsdatum: 22.09.2020  Ersätter version: 1.1 

 

Sidan 15/15 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Uppgifterna i säkerhetsdatabladet gäller bara för den beskrivna produkten och den avsedda användningen. 
Uppgifterna motsvarar våra aktuella kunskaper vid tidpunkten för redigeringen. De syftar särskilt till att 
beskriva vår produkt utifrån de faror som finns och de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. De utgör ingen 
garanti av produktens egenskaper eller kvalitet. 
___________________________________________________________________________________________ 




