@ Bruksanvisning

Produktbeskrivning:

lonoseal &r ett ljushdrdande glasjonomerbaserat komposit-
cement for isolering, utvidgad fissurférsegling och fylining av
sma kaviteter.

Anvandning:

1. Preparera kaviteten for den valda fyliningstekniken. Se till att
tandytan &r torr. Kontaminera inte ytan!

2. Tack omraden nara pulpan med ett kalciumhydroxidprepa-
rat. Adhesiv bindning rekommenderas (sarskilt om kaviteten
inte &r helt omgiven av emalj).

3. lonoseal tuber/sprutor: Den mangd lonoseal som behdvs
kan ldggas pa med ett applikationsinstrument eller appliceras
direkt med sprutan. Undvik kontamination; desinficera efter
anvandning. Vid lining tjockare &n 1 mm, applicera och harda
i lager. For basta funktion hos den droppfria sprutan, se till att
kolven inte dras tillbaka under eller efter anvandandet.

4. For ljushardning anvands vanliga polymerisationslampor.
Ljuseffekten bér ligga p& minst 500 mW/cme fér halogen-
lampor och 300 mW/cm2for LED-lampor. Hall ljusledaren sa
néra ytan som mojligt (ca 2 mm) och hérda under minst 20 s.
Vid stdrre avstand 6kas belysningstiden.

5. Finishera ytan pa lonoseal med ett roterande instrument och
applicera fyliningsmaterial enligt tillverkarens anvisningar.

Anvisningar/férsiktighetsatgarder:

- lonoseal binder till andra material, t ex kron- och bromaterial,
provisoriska metakrylatbaserade fyllningsmaterial, vissa
avirycksmaterial (t ex polyeter), vilket kan gtra att underfyll-
ningen skadas eller lossnar. Applicera bonding i dessa fall.

Pa grund av styrkan hos lonoseal efter hardning kan man inte
avlagsna eventuella materialtverskott med en sond. Detta kan
gdra att hela liningen lossnar (anvand roterande instrument).

- lonoseal innehéller Bis-GMA, diuretandimetakrylat, BHT,
glasjonomerpulver. lonoseal ska inte anvandas vid kénd
hypersensitivitet (allergi) mot ndgot av innehallet.

- Medel for skydd av pulpan eller isolering av dentin skall alltid
harda eller torka innan lonoseal anvénds (se bruksanvisningen
for respektive produkt), for att inte minska bindningen till
dentinet.

Undvik att exponera lonoseal fér direkt ljus (op-lampa,
solljus) ndr det tagits ur férpackningen och applicera sa fort
som méjligt.

Eugenol och andra fenoliska substanser (t ex tymol) férhindrar
polymerisationen av lonoseal. Undvik kontakt med sadana
amnen.

- Alitfor korta belysningstider eller alltftir svag ljusstyrka ger inte
fullstandig hérdning. Kontrollera regelbundet lampa och ljus-
ledare.

Forvaring:

Férvara lonoseal i helt tat forpackning, skyddat for ljus, vid
rumstemperatur (4 °C - 23 °C). Forvaring i kylskap ger langre
hallbarhet. Fére anvandning maste materialet fa anta rumstem-
peratur. Bér ef anvandas efter utgangsdatum.

Férvara Sppnade tuber vertikalt i det l6stagbara stéllet for snabb
Atkomst.

Véra beredningar &r utvecklade f&r dentalomradet. Den
information vi lamnat avspeglar var kunskap i dagslaget
om anvandning av produkten, men innebdr ingen garanti
fran véar sida. V&ra muntliga eller skriftiga upplysningar
och/eller rad befriar inte anvandaren fran skyldigheten att
sjédlv beddma huruvida produkten &r lamplig for det avsedda
andamaélet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten
anvands faller hela ansvaret p& anvandaren i det enskilda fallet.
Vi garanterar naturligivis att var produkt uppfyller kraven i
tillampliga standarder och motsvarar de villkor som anges
i vara allménna férsélinings- och leveransvillkor.
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