Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:

lonoseal er en lyshaerdende glasionomerkompositcement til
underfyldninger, til udvidede fissurforseglinger og til behandling
af mindre leesioner.

Anvendelse:

1. Veer opmaerksom pa, at tandoverfladen skal vaere helt ter og
undga kontamination. Kaviteten praepareres i overensstem-
melse med de regler, der geelder for den anvendte fyldnings-
teknik.

2. Omrader neer pulpa afdsekkes med et calciumhydroxid-
praeparat. Det anbefales at isolere dentinen (isaer ved kavite-
ter der ikke helt er omgivet af emalje).

3. lonoseal tuber/spidsen: Den ngdvendige maengde lonoseal
kan anbringes direkte pa appliceringsinstrument eller man kan
applicere direkte med spidsen, undgé kontamination, desinficer
evt. straks efter brug. Ved underfyldninger, der er over 1 mm
tykke anbringes flere lag, der gennem heerder et lag ad
gangen. For at sikre sprejtens drypfrie funktion skal man veere
opmeerksom pé, at stemplet ikke ma traekkes frem og tilbage
under og efter brug.

4. Konventionelle polymeriserings-hjeelpemidler er velegnede til at
lyspolymerisere dette materiale. Halogenlampers effekt bar
vaere mindst 500 mW/cm?2 og LED-lampers effekt ber vaere
mindst 300 mW/cm2. Lyskilden anbringes s teet til over-
fladen som muligt (ca. 2 mm) og heerder i mindst 20 s. Hvis
afstanden er starre er en leengere belysningstid nedvendig.

5. Overskydende materiale fiernes forsigtigt med et roterende
instrument og fyldningen leegges i henhold til producentens
anvisninger.

Szerlige advarsler og forsigtighedsregler:

- lonoseal binder til materialer, som f.eks. krone- og bro-
materialer, provisoriske aflukningsmaterialer pa metacrylat-
basis, visse aftryksmaterialer (f.eks. polyzeter), hvilket kan
beskadige eller fierne bunddaekningen. | disse tilfeelde kan det
anbefales at benytte et isoleringsmiddel.

Pga. den hgje styrke af den hzerdede lonoseal er det ikke
muligt at fierne materialeoverskud med en sonde, idet man
risikerer, at hele underfyldningen herved lesner sig (anvend et
roterende instrument).

lonoseal indeholder Bis-GMA, diurethandimethakrylat, BHT,
glasionomerpulver. lonoseal ber ikke bruges i tilfeelde af
kendt hypersensitivitet (allergi) mod materialets ingridienser.

Preeparater til beskyttelse af pulpa hhv. midler til isolering af
dentin skal altid veere afbundet, hhv. vaere helt torre (se
produktets brugsvejledning) inden lonoseal anvendes; for ikke
at formindske bindingen til dentin.

Udseet ikke lonoseal for direkte lys (operationslampe, dagslys)
efter at det er taget ud og applicer s& hurtigt som muligt.

Eugenol og andre fenolsubstanser (f.eks. thymol) forhindrer
polymeriseringen, undgé derfor enhver kontakt med disse
materialer.

En for kort belysningstid eller en utilstreekkelig lysstyrke
medforer ligeledes en ufuldsteendig polymerisering; kontroller
derfor med jsevne mellemrum sdvel belysningslampen som
lyslederne.

Opbevaring:

lonoseal opbevares teet aflukket og beskyttet mod direkte lys
ved stuetemperatur (4 °C - 23 °C). Opbevaring i keleskab for-
laenger holdbarheden. Inden brug skal materialet have stuetem-
peratur igen.

Bor ikke bruges efter udlebsdatoen.

Det anbefales at opbevare den dbnede tube lodret i et standtray
(aftageligt). P4 denne méade er lonoseal altid straks klar til brug.

Vore preeparater udvikles til brug inden for dentalomréadet.
Vores mundtlige henholdsvis skriftlige anvisninger og radgiv-
ning om brug af vore preeparater er afgivet uforbindende og i
overensstemmelse med vores bedste viden. De ber imidlertid
under alle omstandigheder selv forvisse Dem om, at
preeparatet er egnet til det pateenkte formal. Eftersom anven-
delsen af vore prasparater ikke er underlagt vor kontrol, er
denne udelukkende pa Deres eget ansvar. Vi garanterer na-
turligvis for, at kvaliteten af vore preeparater opfylder eksi-
sterende normer samt de standarder, som er fastlagt i vore
generelle salgs- og leveringsbetingelser.
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