@ Kayttdohjeet

Tuotekuvaus:

lonoseal on valokovetteinen, lasi-ionomeeri yhdistelmamuovi-
sementti kaytettavaksi alustéaytteeksi, laajentuneisiin fissuurapin-
noituksiin ja pieniin leesioihin.

Kayttéohje:

. Preparoi kaviteetti noudattaen tayttdtekniikan ohjeita. Ham-
paan pinta tulisi huolellisesti kuivata. Valta kasiteltavan alueen
kontaminoitumista.

n

. Kata pulpan laheisyydessa oleva alue kalsiumhydroksidilla.
Toimenpide on suositeltavaa varmistaakseen adhesiivin
sidostuminen (erityisesti kaviteetit, joilla ei ole kiilletta joka
puolella).

. lonoseal tuubissa/ruiskussa: Annostele tarvittava maara
lonosealia suoraan tuubista instrumenttiin (ei sekoittamista)
tai vie suoraan ruiskulla viejékérjen avulla. Valta kontami-
noitumista ja desinfioi kayton jalkeen. Koveta yli 1 mm:n
paksuiset kerrokset kerroksittain. Varmistaakseen oikean
toiminnon valumattoman ruiskun kanssa: dla veda ruiskun
mantaa takaisin kdyton aikana eika sen jalkeen.

@

4. Perinteiset valokovettajalaitteet soveltuvat tdméan tuotteen
valokovettamiseen. Valon tehon tulisi olla minimissédén
500 mW/cm? halogeeni valokovettajalaitteilla ja 300 mW/cm?
LED kovettajalaitteilla. Valokarki tulisi suunnata niin lahelle kuin
mahdollista valokovetettavaa pintaa (noin 2 mm). Koveta
véhintaan 20 s ajan. Mikali etdisyys kovetettavaan kohtee-
seen on suurempi, pidenna kovetusaikaa.

o

. Viimeistele lonosealin pinta pyorivalla instrumentilla ja tee
téyte valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lisatiedot/varotoimenpiteet:

- lonoseal tarttuu seuraviin materiaaleihin: kruunu- ja siltama-
teriaalit, metakrylaattipohjaiset véliaikaiset taytteet ja tietyt
jalienndsaineet (esim. polyeetterimonokarboksyylihappo) jotka
voivat johtaa alustéytteen vaurioutumiseen tai sen irtoamiseen.
Kéyté néissé tapauksissa sidosainetta.

- Johtuen lonosealin darimmaisesta pysyvyydesta kovetusvai-
heessa, siitd on mahdotonta poistaa ylimaaria sondilla. Se voi
johtaa koko alustéytteen irtoamiseen. Kayta pyorivaa instru-
menttid t&han tarkoitukseen.

- lonoseal siséltdd Bis-GMAa, diuretaanidimetakrylaattia,
BHT:t4 ja lasi-ionomeeri jauhetta. lonoseal ei pitdisi kayttaa
mikali on todettuja yliherkkyyksia (allergioita) kyseisille aineso-
sille.

- Ennen lonosealin applikointia pulpan suojaus tai dentiinin
eristysaineiden pitda kovettua tai kuivua (noudata niiden ainei-
den kayttoohjeita) valttadkseen adheesion heikkenemista
dentiiniin.

- Ala altista lonosealia suoralle valolle (esim. tuolivalo/leikkaus-
salivalo ja auringonvalo) sen pakkauksesta poiston jélkeen.
Applikoi niin pian kuin mahdollista.

- Eugenoli tai muut fenolit (esim. tymoli) haittaavat lonosealin
kovettumista. Valta niiden aineiden kontaktia.

- Riittdmé&ton kovetusaika tai valolle altistuminen voi johtaa
epataydelliseen kovettumiseen. Tarkista halogeenilamppu ja
valokarki sdannéllisesti.

Bailytys:

Sailytd lonosealia tiukasti suljettuna ja valolta suojattuna
huoneen ldmpdtilassa 4 °C - 23 °C. Jaékaappisailytys pidentda
luotteen varastointiaikaa. Ennen materiaalin kaytt63, anna sen
saavuttaa ensin huoneen [ampétila.

Ala kayta viimeisen kayttopaivéayksen jalkeen.

Avattujen tuubien pystysuuntainen varastointi telineessé (irro-
lettava) on suositeltavaa materiaalin valittdmaan saatavuuteen.

Tuotteemme on kehitetty hammaslaakintakayttoon.
foimittamiemme  tuotteiden  kayttéd koskevat suulliset
a/tai kirjalliset tiedot ovat kaytdssamme olleiden parhaiden
lietojemme mukaisia ja ne eivat ole velvoittavia. Antamamme
giedot tai neuvot eivdt vapauta kayttdjasd arvioimasta toi-
mittamiemme  tuotteiden soveltuvuutta aiottuun kayttéon.
Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden kayttoa,
kayttaja on itse taysin vastuussa niiden kaytostd. Takaamme
luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien standardien
mukaisen laadun ja myyntid seké jakelua koskevien yleisten
sopimusehtojen mukaisuuden.
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