Bruksanvisning

Produktbeskrivelse:

lonoseal er en lysherdende glass ionomer kompositt for un-
derfyllinger, til utvidede fissurforseglinger og for behandling av
mindre lesjoner.

Bruk:

1. P4se at tannoverflaten er helt terr, og unnga kontaminasjon.
Kaviteten prepareres i overenstemmelse med den gjeldende
fyllingsteknikk.

2. Omrader i nzerheten av pulpa dekkes med et kalsiumhydrok-
sid-produkt. Det anbefales & isolere dentinet (spesielt ved
kaviteter uten emaljegrenser til alle sider).

3. lonoseal tuber/sproyten: Appliser den gnskede mengde
lonoseal direkte fra spreyten pé instrumentet (ingen mixing),
eller direkte fra sproyten. Unnga kontaminasjon og desinfiser
etter bruk. Ved underfyllinger pa mere enn 1 mm, appliseres
det og herdes lagvis. For & sikre funksjonen pé den dryppe-
frie sproyten ma det pasees at stemplet ikke blir trukket
tilbake under og etter bruk.

4. Konvensjonelle herdelamper er egnet til herding av dette
materialet. Lysintensiteten ber vaere min. 500 mW/cm? for
herdelamper og 300 mW/cm? for LED lamper. Lyset bar fores
nzerest mulig til overflaten (ca. 2 mm) og herdes i 20 s. Ved
sterre avstand ma herdetiden forlenges.

5. Fullfer lonoseal-overflaten med et roterende instrument, og
legg fyllingen i henhold til produsentens instruksjoner.

Indikasjoner/forsiktighetsregler:

lonoseal binder seg til materialer som f.eks krone- og bro-
materialer, produkter laget p& basis av metakrylater, midler-
tidige fyllinger og spesielle avtrykksmaterialer (f.eks. polyether),
og dette kan fere til skader eller fierning av underforing. Det
anbefales i slike tilfeller & bruke et isoleringsmateriale.

Pa grunn av lonoseal's heye hardhet etter herding, er det ikke
mulig & fierne material-overskuddet med en sonde, da hele
underforingen kan lesne. Bruk et roterende instrument.

lonoseal inneholder Bis-GMA, metakrylat, BHT og glass-
ionomer-pulver. lonoseal bor ikke brukes i tilfeller med kjente
allergier mot noen av materialets ingredienser.

Preparater for beskyttelse av pulpa respektive isoleringsmidde-
let ber alltid terkes godt fer anvendelsen av lonoseal (se bruks-
anvisningen av produktene) for ikke & redusere binding til
dentinet.

Etter at man har tatt ut lonoseal fra forpakningen, ber direkte
lyspévirkning (f.eks. operasjonslys eller dagslys) unngas.
Appliser snarest mulig.

Eugenol eller andre fenol substanser (f.eks. Thymol) forhindrer
polymerisasjonen, enhver kontakt med disse materialene ber
unngées.

For kort polymerisasjonstid og for svakt lys kan fgre til
ufullstendig polymerisasjon. Lampen og lyslederen ber derfor

kontrolleres med jevne mellomrom.

Lagring:

lonoseal lagres markt og tett lukket ved romtemperatur (4 °C -
23 °C). Lagring i kjgleskap forlenger holdbarheten. Fer bruk ma
materialet ha romtemperatur. Skal ikke brukes etter utgatt dato.
Det anbefales 4 lagre dpne tuber med lonoseal loddrett i stativer
(separerbare) for & gjere umiddelbar bruk av materialet lettere.
Pa denne maten er lonoseal alltid disponibel.

Vére produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen. Nar det
gjelder vére produkter er vare muntlige eller skriftlige
informasjoner gitt etter beste viten og uten forpliktelse. Var
informasjon og vare anbefalinger fritar deg ikke for ansvaret for
at produktet brukes til det produktet er ment for. Siden bruk av
vare produkter skjer uten var kontroll er den fullstendig pé
eget ansvar. Selvfelgelig garanterer vi for kvaliteten pa vare
produkter som falger internasjonale standarder og de betingelser
som er stipulert i vare generelle salgs- og leveringsbetingelser.
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